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Синхронная система БЕЗ ДОВОДЧИКА 
 

 
 
Ширина двери рассчитывается по формуле 
Lдвери=(Lпроема+Nнахлест двери на стену слева +Nнахлест двери на стену справат ) / 2  
 
Для реализации потребуется  

    
Верхняя рельса – 1 шт 
 
Подойдет рельса: 
1N/3N/6N 
 

Комплект роликов на дверь – 2 
шт 
 
Подойдут ролики  
R2/R3/R4/R3017/R115/R104a/set1 

Нижняя планка двери (под 
дверь) – 2 шт 
 
Подойдет рельса: согласно 
диаметра нижнего ролика 
 

Синхронизатор syn-1 
1 комплект 

 
 

 
Синхронная система С ДОВОДЧИКОМ 

 

 
 
Ширина двери рассчитывается по формуле 
Lдвери=(Lпроема+Nнахлест двери на стену слева +Nнахлест двери на стену справат ) / 2  
 
Для реализации потребуется  

    
 

Верхняя рельса – 1 
шт 

Комплект роликов на 
дверь (без доводчика)– 
1 шт 

Комплект роликов на 
дверь (с 
доводчиком)– 1 шт 

Нижняя планка 
двери (под дверь) – 2 
шт 

Синхронизатор syn-1 
1 комплект 

 
                   Вариант 1 (подешевле): ролики с доводом R-300 + ролики без довода R3 +рельса 6N 

 
                Вариант 2 (подороже): ролики с доводом R-400 сет2 + ролики без довода R-401 +рельса 5N 
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Синхронная система телескопическая без доводчика (2+1) 
 

 
 
Ширина двери рассчитывается по формуле 
Lдвери=(Lпроема+Pперехлест дверей 1 +P перехлест дверей 2 ) / 3 
 
Для реализации потребуется  

    
Верхняя рельса – 3 шт 
 
Подойдет рельса: 
1N/3N/6N 
 

Комплект роликов на дверь – 3 шт 
 
Подойдут ролики  
R2/R3/R4/R3017/R115/R104a/set1 

Нижняя планка двери (под 
дверь) – 3 шт 
 
Подойдет рельса: согласно 
диаметра нижнего ролика 
 

Синхронизатор 
телескопический  
TL-2 
1 комплект 

 
 

Синхронная система телескопическая без доводчика (3+1) 
 

 
 

 
Ширина двери рассчитывается по формуле 
Lдвери=(Lпроема+Pперехлест дверей 1 +P перехлест дверей 2 + P перехлест дверей 3) / 4 
 
Для реализации потребуется  

   
 

Верхняя рельса – 4 шт 
 
Подойдет рельса: 
1N/3N/6N 
 

Комплект роликов на дверь – 4 
шт 
 
Подойдут ролики  
R2/R3/R4/R3017/R115/R104a/set1 

Нижняя планка двери (под 
дверь) – 4 шт 
 
Подойдет рельса: согласно 
диаметра нижнего ролика 
 

Синхронизатор 
телескопический  
TL-3 
1 комплект 
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Синхронная система телескопическая С ДОВОДЧИКОМ 

(2+1) 
 

 
 
Ширина двери рассчитывается по формуле 
Lдвери=(Lпроема+Pперехлест дверей 1 +P перехлест дверей 2 ) / 3 

 
Для реализации потребуется  

     
Верхняя рельса – 3 шт Комплект роликов 

на дверь (без 
доводчика)– 2шт 

Комплект роликов 
на дверь (с 
доводчиком)– 1 шт 

Нижняя планка двери 
(под дверь) – 3 шт 

Синхронизатор TL-2 
1 комплект 

 
                   Вариант 1 (подешевле): ролики с доводом R-300 + ролики без довода R3 +рельса 6N 

 
                Вариант 2 (подороже): ролики с доводом R-400 сет2 + ролики без довода R-401 +рельса 5N 

 
 

Синхронная система телескопическая С ДОВОДЧИКОМ 
(3+1) 

 

 
 

Ширина двери рассчитывается по формуле 
Lдвери=(Lпроема+Pперехлест дверей 1 +P перехлест дверей 2 + P перехлест дверей 3) / 4 
 
Для реализации потребуется  

     
Верхняя рельса – 4 шт Комплект 

роликов на дверь 
(без доводчика)– 
3шт 

Комплект 
роликов на дверь 
(с доводчиком)– 1 
шт 

Нижняя планка двери 
(под дверь) – 3 шт 

Синхронизатор TL-3 
1 комплект 

 
                   Вариант 1 (подешевле): ролики с доводом R-300 + ролики без довода R3 +рельса 6N 

 



www.раздвижные-системы.рф 
 
                Вариант 2 (подороже): ролики с доводом R-400 сет2 + ролики без довода R-401 +рельса 5N 

 НЕ синхронная система телескопическая без доводчика (2+1) 
 

 
 
Ширина двери рассчитывается по формуле 
Lдвери=(Lпроема+Pперехлест дверей 1 +P перехлест дверей 2 ) / 3 
 
Для реализации потребуется  

   
 

Верхняя рельса – 3 шт 
 
Подойдет рельса: 
1N/3N/6N 
 

Комплект роликов на дверь – 3 
шт 
 
Подойдут ролики  
R2/R3/R4/R3017/R115/R104a/set1 

Нижняя планка двери (под 
дверь) – 3 шт 
 
Подойдет рельса: согласно 
диаметра нижнего ролика 
 

Комплект верхних и 
нижних деталей для 
телескопа  
Z-1000 – 1 комплект 

 
 

НЕ синхронная система телескопическая С ДОВОДЧИКОМ 
(3+1) 

 

 
 

Ширина двери рассчитывается по формуле 
Lдвери=(Lпроема+Pперехлест дверей 1 +P перехлест дверей 2 + P перехлест дверей 3) / 4 
 
Для реализации потребуется  

   
 

Верхняя рельса – 4 шт 
 
Подойдет рельса: 
1N/3N/6N 
 

Комплект роликов на дверь – 4 
шт 
 
Подойдут ролики  
R2/R3/R4/R3017/R115/R104a/set1 

Нижняя планка двери (под 
дверь) – 4 шт 
 
Подойдет рельса: согласно 
диаметра нижнего ролика 
 

Комплект верхних и 
нижних деталей для 
телескопа  
Z-1000 – 2 комплекта 
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