
Сборка пенала 

 

Вскрыть упаковку. 

 

Проверить комплектацию, изучить инструкцию. 
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Выкрутить транспортировочный брусок 

 

Из набора фурнитуры закрепить фиксатор двери на расстоянии 15 см. от края направляющей 
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Установить направляющий профиль в пенал, совместить отверстия и закрепить шурупами 

 

Выкрутить первые два винта из направляющего профиля. 
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Вставить до упора декоративный профиль 

 

Вкрутить винты на место 
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Установить деревянную подставку 
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Зафиксировать деревянную подставку с помощью шурупов 

 

Зафиксировать по месту установочную распорку со стороны транспортировочного профиля 
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Разметить и зафиксировать установочную распорку со стороны деревянной подставки 

 

Конструкция готова к установке в проём стены. 
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Установка пенала в проём стены 

 

ВАЖНО!!!  Установите пенал в проём стены на высоте планируемого чистового пола. 
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От балансируйте пенал в горизонтальной и вертикальной плоскостях с помощью уровня. 
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Отогните фиксатор с двух сторон и закрепите пенал к полу с помощью дюбель гвоздей. 

Для окончательного крепления пенала используйте распорки (клинья) и монтажную пену. 
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Утилизируйте транспортировочные и установочные профиля.  
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